FASSAFLOOR SV 472 PRO TECHNISCHES DATENBLATT
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Faservergliteter und maschinell pumpbarer
Estrich auf Zementbasis, schnelltrocknend
und schwindkontrolliert, fir Innen- und
Aufenbdden

El

I

C€

EN 13813

Vorteile

» Von praktischer und einfacher Anwendung

» Schnelle Belagsverlegung

* Hohen mechanischen Festigkeiten

» Geeignet auf B6den mit Heiz- und Kihlsystemen
» Fur Restaurierungsarbeiten und Neubauten

» Faservergitet

Zusammensetzung

FASSAFLOOR SV 472 PRO ist ein Trockenwerksgemisch bestehend aus besonderen Bindemitteln, klassifizierten
Sanden, schrumpfhemmenden Fasern und spezifischen Zuschlagstoffen fir die schnelle Trocknung des Produkts.

Lieferung

- Lose im Silo
- Spezialsacke mit Feuchtigkeitsschutz zu ca. 25 kg
Je nach Bestimmungsland kénnten einige Verkaufsformate nicht erhéltlich sein

Verwendung

FASSAFLOOR SV 472 PRO ist ein Zementestrich mit halbfeuchter Konsistenz und schneller Abbindung und
Trocknung; er wird als Lastenverteilungsschicht im Innen- und AulRenbereich zur Verlegung von Bodenbeldgen aus
Holz, aus elastischen Materialien (Linoleum, PVC, Teppichbdden, LVT, Gummi usw.), von Steinzeugmaterialien, von
Keramikfliesen und harzigen Belagen verwendet.

Dank seiner hohen mechanischen Leistungseigenschaften eignet sich FASSAFLOOR SV 472 PRO fir die Anfertigung
von Estrichen im Wohnungs- und Gewerbebereich, auch wenn diese hohen Lasten ausgesetzt sind und/oder sich in stark
frequentierten Umgebungen befinden, wie sanitare Einrichtungen, Restaurants, Schulen, Turnhallen, Geschaftslokale
und Bros.

Kann auf Heiz-/Kihlanlagen ohne den Einsatz weiterer Zusatzstoffe verwendet werden.

Halt die Weisungen der wichtigsten Verlegenormen ein ((UNI 11493-1, UNI 11371, UNI 11714-1, UNI 11515-1, UNI
10966 usw.).
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Untergrundvorbereitung

Die Einbauflache muss frei von Fremdkérpern, mechanisch besténdig, dimensionsstabil, ausgehartet, trocken und
sauber sein.

Zur Anfertigung von entkoppelten oder schwimmenden Estrichen miissen noch vor dem Estricheinbau unregelmafige
Untergriinde oder solche mit erheblichen Bodenungleichheiten mit einer Ausgleichsschicht ausgeglichen und eingeebnet
werden, man verwendet hierzu Produkte wie FASSAFLOOR LIGHT 300 oder CALCESTRUZZO CELLULARE; in diese
Ausgleichsschicht miissen auch eventuelle hydraulische oder elektrische Anlagen eingebetten werden.

Verankerter Estrich (Mindestschichtstarke 2 cm)

Zusatzlich zur Erfullung der unmittelbar hier oben angefiihrten Anforderungen hat man sich zu vergewissern, dass der
Untergrund auch sauber und frei von Ol-, von Fett-, von Lackriickstdnden und von allen anderen Stoffen ist, die das
Anhaften am Untergrund beeintrachtigen kdnnen. Entlang von Randmauern und von aufsteigenden Bauteilen werden
Randdammstreifen aus komprimierbarem Material in einer Starke von 0,5-1 cm angebracht und mittels Malerburste
eine Verankerungs-Zementschlamme zur Beglnstigung der Haftung aufgetragen; diese Schlamme erhalt man durch
das Anmischen von FASSACEM mit dem Latex AG 15, verdinnt mit Wasser im Verhaltnis 1:3. Den Estrich "nass in
nass" einbauen.

Entkoppelter Estrich (Mindestschichtstarke 3,5 cm)

Eine Dampfsperre (Schichtstarke je nach S, Wert und &quivalenter Luftschichtdicke laut Anforderung) auf der gesamten
Eingiel¥flache auslegen und dabei darauf achten, dass sich die einzelnen Sté3e um mindestens 10-15 cm Uberlappen,
und dass die Folien bis zur jeweiligen H6he der komprimierbaren Randdammestreifen an den Wanden hochsteigen; alle
Fugen werden mit einem feuchtigkeitsbestandigen Dichtband abgedichtet.

Entlang der Umfangswande und der aufsteigenden Bauteile einen Randdammestreifen aus komprimierbarem
Material anbringen, und zwar mit einer Starke von 0,5-1 cm und einer Héhe, die mindestens das Niveau des fertigen
Fubodenaufbaus samt Bodenbelag erreicht.

Sowohl im Falle von verankerten Estrichen als auch bei entkoppelten Estrichen kann ein punktverschweilltes Gelege
ungefahr in die Mitte der Estrichschicht eingebettet werden (sie Paragraph "Hinweise").

Schwimmener Estrich

Bei Estrichen auf Schall- oder Warmedammsystemen, wie beispielsweise SILENS STA 10, sind die Dammstoffe
genauestens anzubringen und die Verlegeanleitungen der Hersteller zu befolgen, betreffend Schalldammstoffe
hingegen die Vorgaben laut Norm UNI 11516 "Einbauanleitungen fir schwimmende Unterbdden zur Schallddmmung”.
Sofern erforderlich wird eine Dampfsperre auf der gesamten Einbauflache ausgelegt (Schichtstérke je nach S, Wert und
aquivalenter Luftschichtdicke nach Anforderung) und dabei darauf geachtet, dass dass sich die einzelnen St6lRe um
mindestens 10-15 cm Uberlappen, und dass die Folien bis zur jeweiligen Hohe der komprimierbaren Randdammstreifen
an den Wanden hochsteigen; alle Fugen werden mit einem feuchtigkeitsbestéandigen Dichtband abgedichtet.

Entlang der Umfangswande und der aufsteigenden Bauteile einen Randdammestreifen aus komprimierbarem
Material anbringen, und zwar mit einer Starke von 0,5-1 cm und einer Hoéhe, die mindestens das Niveau des fertigen
FuRbodenaufbaus samt Bodenbelag erreicht.

Die Schichtstérke des Estrichs ist je nach Komprimierbarkeit und Starke des Dammstoffs, nach finaler Zweckbestimmung
und nach Art des verwendeten Bodenbelags zu bestimmen.

Ferneristesratsam, in das Innere des Estrichs ein punktverschweilltes Gelege einzufligen (siehe Paragraph "Hinweise").

Estrich mit Heiz-/Kiihlanlage

Bei einer Heinzanlage sich vergewissern, dass alle Dammplatten stabil, am Untergrund haftend und bis zum
komprimierbaren Randstreifen bliindig aneinandergereiht sind, um Warmebriicken zu vermeiden.

Wie es die Norm EN 1264-4 vorsieht, sind die Heizungsrohrleitungen vor dem Einbau des Estrichs mittels
Wasserdruckprobe auf deren Dichtheit zu Uberprifen.

Ferner ist es ratsam, in das Innere des Estrichs ein punktverschweilltes Gelege einzufiigen und sorgfaltig darauf zu
achten, dass es in passender Weise an den Heizpaneelen befestigt wird. Rein indikativ verfigt das Gelege Uber eine
MaschengréRe von 50x50 mm mit 2 mm Drahtstarke, es muss auf Héhe der Dehnungsfugen unterbrochen werden.
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Verarbeitung

Zur Anmischung des Produktes kann wie folgt verwendet werden:

- Horizontalmischer des Typs FASSA MEC 30 DREIPHASIG;

- Automatischer Druckmischer;

- Betonmischer;

- Planetenmischer.
Das Loseprodukt wird mit einem Fallsilo angeliefert, versehen mit einer schragen Forderschnecke (L150) mit einer
Forderleistung von etwa 150 Liter/Minute (etwa Kubikmeter/Stunde im Dauerbetrieb). Dies vermindert die physische
Anstrengung des fir die Beladung des automatischen Mischers zusténdigen Betreibers erheblich, und steigert die
realisierte Estrichtagesleistung.
Das Wasserderartregulieren, damitman ein Gemisch von "halbfeuchter" Konsistenz erhalt. Die korrekte Wasserdosierung
besteht darin, dem Gemisch eine ausreichende Flissigkeitsmenge hinzuzufligen, damit die Verdichtung ermdglicht
wird; héhere Wasserdosierungen verlangern die Trocknungszeiten des Produktes, wahrend niedrigere Dosierungen
Phanomene wie "Verbrennungen" des Produktes verursachen kdnnen. Der Verwender hat die korrekte Wasserdosierung
unter Berlcksichtigung der vorherrschenden thermohygrometrischen Bedingungen am Bau abzuwéagen.
Niveauschienen anfertigen, das Material vor Ort eingief’en und anschlieRend die Nivellierungsarbeiten ausfiihren,
abziehen, verdichten und mit Sorgfalt verreiben, um das Phanomen von "Verbrennungen" des Estrichs und den damit
verbundenen Verfall der mechanischen Festigkeiten zu vermeiden. Sollen grofiere Schichtstérken angefertigt werden,
so wird der Estrich schichtweise eingebaut und jede einzelne Schicht ordentlich verdichtet. In der Gegenwart von
Rohrleitungen oder Dichtbahnen ist die Einfugung eines Metallgeleges vorzusehen, oberhalb desselben muss eine
passende Schichtstarke gewahrleistet sein. Der gut verdichtete Estrich wird dann mit dem Plastikreibbrett oder einem
Fligelglatter oberflachenbehandelt. Die Oberflache muss sich bis zum Erhalt einer geschlossenporigen Flache ohne
aufsteigendes Wasser verdichten.
ImFalleeinerUnterbrechungderArbeitenwird die Wiederaufnahme des Gussesdurch Einfligen einesArmierungsgewebes
oder von Eisendornstiicken in den senkrecht eingeschnittenen Estrich realisiert, wobei die einzelnen Einbauschichten
mit einem Verankerungsschlick verbunden werden; dieser entsteht durch das Anmischen von FASSACEM mit dem
Latex AG 15, verdlinnt im Verhaltnis 1:3 mit Wasser, oder aber FASSAFLOOR EPOXY REPAIR. In beiden Fallen ist
dabei die Technik "nass in nass" anzuwenden.
Fir die Verlegung von Keramik- oder Steinzeugbelagen empfehlen sich unsere Kleber AZ 59 FLEX, AT 99
MAXYFLEX, FASSACOL EASYLIGHT S2 oder AD 8 mit FASSACOL LATEX S2. Fur die erforderliche Verwendung von
schnellabbindenden Produkten hingegen RAPID MAXI S1.
Fir die Verlegung eines Holzbelags empfiehlt sich unser Klebstoff ADYWOOD 2K, ein zweikomponentiger Epoxy-
Polyurethan-Kleber, oder aber ADYWOOD MS, ein einkomponentiger Silankleber fiir die Verlegung von Holzbdden.
Fir die Verlegung eines elastischen Bodenbelags empfiehlt sich unser Klebstoff ADYTEX RS, ein einkomponentiger
Acrylkleber, oder aber ADYTEX 2K, ein Epoxy-Polyurethan-Hochleistungskleber.
Die Auswahl des Klebstoffs erfolgt je nach Format und Art des vorgesehenen Belags.
In jedem Fall erfolgt das Verlegen des Belages erst dann, wenn die Eignung des jeweiligen Untergrunds gemafR den
geltenden Bestimmungen tberprift worden ist.

Erstinbetriebnahme der Heizungsanlage

Nach einer Reifezeit von mindestens 7 Tagen hat die Inbetriebnahme gemaf den Vorschriften der Norm EN 1264-4,
bzw. unter Berlcksichtigung der nachfolgenden Anleitungen zu erfolgen:
- Die Erstbeheizung startet bei einer Heizungswassertemperatur von 20-25° C, und dies ist konstant iber einen
Zeitraum von 3 Tagen so beizubehalten;
- In der Folge muss die Temperatur des Heizungswassers taglich um 5° C erhéht werden, und zwar bis zum Erhalt
der vorgesehenen maximalen Betriebstemperatur;
- Diese Temperatur ist Uber einen Zeitraum von 5 Tagen bei einer Schichtstarke bis zu 55 mm beizubehalten; bei
jeweils weiteren 5 mm verlangert sich die Wartezeit um einen Tag;
- in der Folge ist die Temperatur des Heizwassers um 10° C pro Tag abzusenken, bis die urspriingliche
Ausgangstemperatur erreicht ist;
- Wahrend des Zeitraums der Erstinbetriebnahme der Heinungsanlage ist die Beliftung der Raumlichkeiten zu
Uberprifen und Zugluft zu vermeiden.
Es ist grundsatzlich Ublich, dass die Inbetriebnahme der Heizungsanlage noch vor dem Verkleben jeglichen
Bodenbelags erfolgt, um an der Estrichoberflache eventuelle Rissbildungen aufgrund von Spannungsanhaufungen
durch Warmeausdehnungen sichtbar zu machen; die Verlegung des Bodenbelags erfolgt erst, nachdem der Estrich
abgekdihlt ist.
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Trennfugen/Maximale Oberflache ohne Unterteilung

Im Estrich sind Teilungsfugen einzubauen (mindestens zu 1/3 der Schichtstarke); prinzipiell missen die Fugen
die Oberflache in quadratische oder rechteckige Abschnitte unterteilen, daher werden sie im Bereich von
Wandoffnungen, von Vorspriingen oder von unregelmafligen Geometrien (z.B. L-formig oder U-formig usw.)
angefertigt.

Zur Anfertigung der Fugen wird der Estrich wahrend der Einbauphase eingeschnitten, ohne dass dabei das
gegebenenfalls in den Estrich eingebettete Bewehrungsdrahtgitter unterbrochen wird; selbiges ist jedoch im
Beisein von Dehnungsfugen bei Heizestrichen zu unterbrechen, oder aber im Bereich der Baufugen.

Im Innenbereich darf die durchgehende Flache hdchstens etwa 40 m? betragen; nur bei entkoppelten oder
schwimmenden Estrichen, ausgenommen jene mit eingebettetem Heiz-/Kiihlsystem, sowie im Falle von Flachen
mit Regelgeometrien (quadratisch oder rechteckig), kann dieses Héchstmafd im Langenverhaltnis von maximal 2
zu 1 sowie einer Langstseite von nicht mehr als 8 Meter Uberschritten werden.

Im AuRenbereich hat die maximale Oberflache den geltenden Verlegenormen zu entsprechen.

Baufugen sind im Estrich zu Gbernehmen.

Fir die Fugenversetzung in der Gegenwart von besonderen Geometrien ist es ratsam, den Anleitungen des Projektanten
zu folgen oder sich an den Technischen Servicedienst Fassa zu wenden.
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Hinweise

.

Das Produkt wird dem fachkundigen Verwender empfohlen.

Vor dem Gebrauch immer das Sicherheitsdatenblatt einsehen.

Das frische Produkt ist vor Frost und vor rascher Austrocknung zu schitzen. Fir die Verarbeitung und gute Erhartung
des Produkts empfiehlt sich normalerweise eine Mindesttemperatur von +5° C. Bei niedrigeren Temperaturen wird
das Abbinden libermaRig verzdgert, bei Temperaturen unter 0° C ist das noch frische oder nicht vollkommen erhartete
Produkt dem Verwitterungsprozess durch Frost ausgesetzt.

Der Einbau von FASSAFLOOR SV 472 PROFASSAFLOOR SV 472 PRO bei Temperaturen uber +30° C ist zu
vermeiden

Wahrend der ersten 48 Stunden nach der Verlegung ist Zugluft und starke Sonneneinstrahlung zu vermeiden (in
den Sommermonaten empfiehlt sich bei allen Offnungen die Verwendung dunkler Abschirmtiicher). Vom dritten Tag
an fur gute Belliftung sorgen, um die Erhartung zu begiinstigen und eine optimale Austrocknung des Estrichs zu
ermoglichen.

Die Verlegung von Bodenbelagen aus Holz, aus elastischen Materialien und aus Schichtpressstoffen erst dann
ausfilhren, wenn mittels Karbidhygrometer eine Restfeuchte < 2% festgestellt worden ist (in Ubereinstimmung mit
den Vorgaben der Norm UNI 11371 und UNI 11515-1).

Fir die Verlegung von Bodenbelagen aus Holz, aus elastischen Materialien und von Laminatbéden auf einem
Heizestrich ist eine Restfeuchte < 1,7% erforderlich (in Ubereinstimmung mit den Vorgaben der Normen UNI 11371
und UNI 11515-1).

Belage aus Steinmaterialien werden erst dann verlegt, wenn bei feuchtempfindlichen Materialien mit dem Karbid-
Hygrometer eine Feuchtigkeit von < 3% bzw. < 2% festgestellt worden ist (im Einklang mit den Vorgaben der Norm
UNI 11714-1).

Die Messung der Restfeuchte mit dem Karbid-Hygrometer muss bei einem Estrich durchgefuhrt werden, bei dem
angenommen wird, dass der Gehalt an Restfeuchte unter 3% liegt; in den Flaschenbehalter wird eine Musterprobe zu
50 Gramm und eine Calciumkarbid-Ampulle gefiillt. Das Ablesen hat 20 Minuten nach Testbeginn auf der Skala fur 50
g zu erfolgen, oder aber mit den zur Instrumentenausstattung gehérenden jeweiligen Umrechungsskalen. Elektrische
Instrumente kdnnen wenig prazise Werte vermitteln.

Die fachgerechte Verlegung eines Keramikbodenbelags auf Zementestrichen aller Art hat bei einer Restfeuchte < 3%
zu erfolgen (in Ubereinstimmung mit den Vorgaben der Norm UNI 11493-1).

Fir die Realisierung von entkoppelten Estrichen auf einer Dampfsperre, welche in der Folge mit einem generell
diinnschichtigen und/oder elastischen Bodenbelag versehen werden sollen, muss die Mindestschichtstarke 4 cm
betragen (in Ubereinstimmung mit den Vorgaben der Norm UNI 11515-1); dabei ist ein metallenes Armierungsgelege
in die Estrichmitte einzufiigen.

Man erinnert daran, dass fiir die Verlegung von feuchtempfindlichen Belagen (Holz, elastische Belage usw.) die
Dampfsperre Gber einen S -Wert (aquivalante Luftschichtdicke) in Ubereinstimmung mit den Vorgaben der jeweiligen
Verlegenormen verfligen muss.

Je nach Verwendungszweck, nach noétiger Schichtstarke, nach Komprimierbarkeit der Dammstoffe, nach
Oberflachengeometrie und Art der Beschichtung kann die Einfiigung eines punktverschweifdten Drahtgitters in das
Innere des Estrichs abgewogen werden. Rein indikativ verfligt das Gelege Uber eine Maschengréfie von 50x50 mm
mit 2 mm Drahtstarke, es muss auf Hohe der Dehnungsfugen unterbrochen werden.

Der Einbau auf einer FuBbodenheizung erfordert nicht die Zugabe von Verflissigern, da diese bereits in der
Produktformulierung enthalten sind.

Zur Verlegung auf FulRbodenheizungen empfiehlt sich eine Mindestschichtstarke von 3 cm oberhalb der Rohrleitungen.
Zusatzlich zu den Ausfuhrungen im Abschnitt "Untergrundvorbereitung" weisen wir darauf hin, dass verankerte
Estriche ausschlieRlich auf gesunden, kompakten und rissfreien Untergriinden angefertigt werden konnen, die
eine Restfeuchte aufweisen, welche unterhalb jener liegt, die fiir die nachfolgende Verlegung des vorgesehenen
Bodenbelags erforderlich ist.

Bei der Anfertigung von Estrichen im AuRenbereich muss die Starke der Umgangsfuge vom Projektanten angegeben
werden, sie darf keinesfalls weniger als 10 mm betragen.

Bei allen Verwendungen, bei denen die Verwendung eines punktverschweifldten Drahtgitters vorgesehen ist, kann
dieses fiir den Markt von FASSA UK durch FASSANET FLOOR ULTRA ersetzt werden.

FASSAFLOOR SV 472 PRO ist im Originalzustand ohne die Zugabe von Fremdstoffen zu verwenden, mit
Ausnahme des Latex AG 15 und der Fasern FIBER MST 20.

Lagerung

Im Trockenen nicht langer als 12 Monate lagern. Wenn das Produkt abgelaufen ist, muss es gemaf den geltenden
Vorschriften entsorgt werden.

Qualitat

FASSAFLOOR SV 472 PRO wird im hauseigenen Labor griindlich und fortlaufend kontrolliert. Die verwendeten
Rohstoffe werden sorgfaltig ausgesucht und einer strengen Prifung unterzogen.
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Technische Daten

Spezifisches Trockengewicht ca. 1.500 kg/m*
; . 20 mm verankert
Mindestauftragsstarke
35 mm entkoppelt
Anmachwasser 4,8-6,8%
Ergiebigkeit (variabel je nach Verdichtungsgrad) ca. 19 kg/m? mit 10 mm Schichtstarke
Dich@e des erharteten Produkts (variabel je nach ca. 2.050 kg/m?
Verdichtungsgrad)
pH alkalisch
Verarbeitungszeit bei +20° C ca. 60 Minuten
48 Stunden fir Keramikbodenbelage im Allgemeinen; 10 Tage fir eine Restfeuchte
Indikative Trocknungszeit bei +20° C und 65% R.F. bei unter 2%;
einem Estrich mit 40 mm Schichtstarke bei niedrigeren Temperaturen und/oder hoherer R.F. verl&ngern sich die
Trocknungszeiten
Warmeleitzahl (EN ISO 10456) A =1,35 W/(m-K) (Tabellenwert)
Spezifische Warme (EN ISO 10456) 1 KJ/(kg'K) (Tabellenwert)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (EN ISO 10456) 60 Feuchtbereich, 100 Trockenbereich (Tabellenwert)
Bestandigkeit gegentiber parallel zur Verlegeflache wirkende > 16 Nimm?
Belastungen (UNI 10827)
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen (EN 13892-2)* =6 N/mm?
Druckfestigkeit nach 28 Tagen (EN 13892-2)* = 30 N/mm?
Begehbarkeit bei +20° C ca. 12 Stunden
Brandverhalten A1l
Entspricht der Norm EN 13813 CT-C30-F6
(*) Die Priifkorper fur die mechanischen Festigkeiten werden unter Laborbedinungen angefertigt, und zwar durch ein entsprechendes Verfahren im
Einklang mit der jeweiligen Bezugsnorm (EN 13892-1).

Die angefiihrten Angaben beziehen sich auf Laborversuche; beim praktischen Baustellengebrauch kénnten sie sich je nach Anwendungsbedingungen erheblich verandern. Der Anwender hat auf jeden
Fall die Eignung des Produks fiir den vorgesehenen Verwendungszweck zu Uberpriifen und trégt fir die sich aus dem Gebrauch ergebenden Folgen die alleinige Verantwortung. Die Firma Fassa
behalt sich das Recht vor, technische Abanderungen ohne jegliche Vorankiindigung vorzunehmen.

Technische Spezifikationen in Hinblick auf den Gebrauch der Produkte von Fassa Bortolo im Struktur- oder Brandschutzbereich sind nur dann von offiziellem Charakter, wenn sie vom "Technischen
Kundendienst" und von der "Forschungsentwicklung und Qualitatssicherung" Fassa Bortolo erteilt werden. Sofern erforderlich, wenden Sie sich an den Technischen Servicedienst des jeweiligen
Landes (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@
fassabortolo.com).

Es wird daran erinnert, dass laut den geltenden Rechtsvorschriften fiir obgenannte Produkte eine Beurteilung von Seiten der beauftragten Fachperson erforderlich ist.
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