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Einkomponenten-Klebstoff auf Zementbasis in Weiß und 
Grau, abrutschfest und mit verlängerter Offenzeit, für 
Boden- und Wandbeläge im Außen- und Innenbereich.

Ab heute schaltet AP 71 TECH noch einen Gang 
hoch, und zwar mit

AP 71 PERFORMANCE

AUSGEZEICHNETE VERARBEITBARKEIT

GEEIGNET FÜR BODEN- UND WANDFLÄCHEN
MIT HEIZ-/KÜHLANLAGE

VERLÄNGERTE OFFENZEIT

VERTIKAL ABRUTSCHFEST

AP 71 PERFORMANCE eignet sich dank seiner 
Formulierung ganz besonders zur Verlegung auf 
Wand- und Bodenflächen von Keramikfliesen, von 
Keramikmosaik, von Klinker, von Steinzeug, von 
Feinsteinzeug sowie von Cotto und fleckunempfindlichen 
und feuchtigkeitsbeständigen Natursteinen, und dies 
sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
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UNTERSCHIEDLICHSTE VERLEGEGRÜNDE:

GRUNDPUTZE AUF KALKBASIS

BETON

GIPS 

PUTZMÖRTEL

ORDENTLICH AUSGEHÄRTETE UND TROCKENE 
ESTRICHE AUF ZEMENT- ODER ANHYDRITBASIS

ORDENTLICH AUSGEHÄRTETE BETONSOHLEN

GIPSKARTON

ZEMENTDICHTBAHNEN 

BESTEHENDE FUSSBÖDEN

Das Produkt eignet sich zur Verlegung auf Putzgründen 
und Estrichen mit Heiz-/Kühlanlage.

Niedrigste Emissionen flüchtiger organischer 
Verbindungen, zertifiziert und strengstens überwacht 
von der GEV, garantieren durch AP 71 PERFORMANCE, 
Innenraumkomfort und Luftqualität vom Besten.

In der grauen oder weißen Version erhältlich.

Für eine korrekte Verwendung des Produktes ist das entsprechende 
technische Datenblatt auf der Internetseite www.fassabortolo.com 
einzusehen
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www.fassabortolo.com
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